
-Aerogenerador
-Aerogeneradores de media potencia
-Agitadores
-Agitadores, bombas dosifi cadoras, do-
sifi cadores volumétricos, válvulas de 
manguito
-Almacenamiento de agua
-Almacén con tecnología intermec
-Analizador portátil de calidad de sumi-
nistros
-Armario para sustancias agresivas 
-Automatización del sector alimentario
-Bombas Centrifugas
-Bombas de vacío, compresores, turbi-
nas 
-Bombillas de ahorro energético
-Cable para conexión de instalaciones 
fotovoltaicas
-Caldera de aceite térmico
-Caldera de condensación
-Calderas y generadores de vapor
-Calefacción geotérmica
-Calzado de Seguridad
-Cámaras de infrarrojos
-Cámaras de red
-Cambio de domicilio: Busch Ibérica
-Captador de doble cristal
-Captadores solares térmicos planos
-Carburante autogas
-Centrales de medida
-Centrales eléctricas mediante sistemas 
de captación de la energía de las olas
-Centro de rectifi cado
-Conexiones secas en PPFV e Inox 316
-Control y prevención de derrames
-Controlador digital
-Convertidor y amplifi cador de señal uni-
versal
-Convertidores de potencia y 
analizadores compactos
-Corte con láser de elementos metálicos 
en 3 dimensiones
-Depuradoras Compactas
-El ciclo del agua: Soluciones de princi-
pio a fi n
-Elementos para transmisión de poten-
cia mecánica
-Equilibrado hidráulico de las instalacio-
nes
-Espacio de almacenaje
-Generadores de corriente para estacio-
nes de bombeo
-Hornos eléctricos hasta 1200ºC
-Impulsores en composite para todo tipo 
de bombas
-Impulsores en composite para todo tipo 
de bombas
-Instrumentación de medición de 
temperatura

-Inversores solares string 1.5 Kw a 10 K
-Manguitos de conexión
-Manómetro de columna de contactos
-Máquina para dosifi cación y pesaje de 
productos pulverizados
-Medidor de campo portátil
-Módulos y componentes en instalacio-
nes fotovoltaicas
-Parque fotovoltaico
-Pinza tractora
-Productos Químicos
-Recuperador de calor
-Refrigeración de vino y agua
-Seguidor solar
-Sensor de viento ultrasónido 3D
-Sensores de temperatura
-Sensores para detección de espuma
-Sistema de fi bra óptica
-Sistema fotovoltaico de alta concentra-
ción
-Sistemas de armarios
-Sistemas de carretillas
-Sistemas de seguidores solares
-Software desafi ante y costoso
-Tecnología en alta presión
-Tecnologías frigorífi cas
-Tensionadores y tecnología de apriete 
para la industria eólica
-Termómetros de infrarrojos con óptica 
variable
-Tolvas modulares
-Transductores, Sensores, Adquisición 
de Datos
-Transmisor de presión
-Turbogeneradores
-Unidad de negocio de energía
-Unidad red para el suministro del sector 
eólico
-Unidad remota
-Unidades de distribución de energía
-Válvula mariposa
-Válvulas de solenoide
-Válvulas rotativas
-Varios Empresas: Alfresco Software
-Varios Empresas: Bp Solar
-Varios Empresas: ECM - European 
Conference Management
-Varios Empresas: Fundació Centre 
Cim
-Varios Empresas: Gamesa Corporación 
Tecnológica
-Varios Empresas: Georg Fischer
-Varios Empresas: Grupo OPDE
-Varios Empresas: Siliken
-Varios Empresas: Tools Group
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ESPACIO DE ALMACENAJE

En la actualidad nos podemos encon-
trar con empresas expertas en pro-
cesos de embalaje que proporcionan 
las soluciones más adecuadas para 
cualquier exigencia en materia de 
almacenamiento y envío. Especiali-
zada en soluciones de embalaje, está 
llevando a cabo una iniciativa empre-
sarial única en su sector. Su espacio 
ratioform, consiste en almacenar los productos adquiridos por 
los clientes para servírselos en entregas parciales según sus 
necesidades en cada momento. Este concepto supone un doble 
beneficio. Por un lado, los clientes pueden realizar compras 
mayores, con el consiguiente descuento por volumen. Por otra 
parte, ahorran en costes de almacenaje, sin olvidar que tienen 
disponibles los productos comprados en cualquier momento 
que los necesiten.
El servicio supone una gran ventaja para las pymes, que renta-
bilizan su inversión en productos de embalaje y envío, lo que 
contribuye al tan necesario impulso que este tipo de empresas 
necesita.

RATIOFORM, S.A.

CAPTADOR DE DOBLE CRISTAL

Schüco, es una empresa 
referente en ventanas y 
energía solar. Lanza en el 
mercado español Schüco-
Sol U.5 DG, un captador 
de alto rendimiento de su 
serie Premium, gracias a 
sus características técnicas 
como son, su tecnología 
de doble cristal, relleno 
de gas inerte con recubri-
miento antirreflectante en las 4 caras para evitar pérdidas de 
calor así como un sistema hidráulico que, debido a la conexión 
en paralelo de los serpentines, permite disponer de grandes 
campos de captadores con bajas pérdidas de carga. 
Se trata de un captador desarrollado para procesos industriales 
e instalaciones de A.C.S. de grandes dimensiones y refrige-
ración solar.
Frente al tubo de vacío, las ventajas que aporta la solución 
desarrollada por Schüco son considerables: fácil y rápido mon-
taje así como manipulación del producto, mínimo manteni-
miento y máximo rendimiento a temperaturas elevadas.

ACH & ASOCIADOS

CALDERA DE ACEITE TÉRMICO 

PIROBLOC, S.A. empresa española 
líder en la fabricación de calderas de 
fluido térmico de alta calidad, implan-
ta la caldera de aceite térmico en una 
moderna máquina de secado para la 
estampación digital.
La caldera genera el calor necesa-
rio para el óptimo funcionamiento 
de la línea de procesos, dividida en 
3 fases, vaporizado, lavado y estam-
pado digital. Se caracterizan por disponer de una bomba de 
recirculación, válvula de seguridad, válvulas de interrupción, 
filtro, armario eléctrico, aislamiento térmico y todas las segu-
ridades y elementos de control acordes con la actual norma-
tiva. El rango de potencias abarca desde 10 hasta 500 KW. El 
fluido térmico se calienta mediante una o varias resistencias 
eléctricas de inmersión y baja densidad, a fin de evitar la co-
quización del aceite.
PIROBLOC se ha encargado de la línea entre la propia caldera 
y el consumidor, suministrando e instalando, las diferentes vál-
vulas motorizadas para la correcta regulación de temperatura 
en los consumos.

PIROBLOC, S.A.

ALMACENAMIENTO DE AGUA

Desde la asociación española 
de industriales de plásticos 
proponen diez razones por 
las que elegir un depósito de 
polietileno para el almacena-
miento de agua. La primera 
es por tratarse de un material 
con múltiples ventajas como 
ser compatible con gran va-
riedad de productos. La segunda es tratarse de una solución 
económica por la excelente relación calidad-precio. Otra es 
la garantía de almacenamiento en óptimas condiciones evi-
tando la proliferación de organismos fotosintéticos. También 
por ser de fácil mantenimiento, sencilla instalación, requiere 
poco espacio debido a la posibilidad de montaje en batería. 
Se trata de un producto 100% reciclable, apto para múltiples 
usos y aplicaciones y, con excelentes propiedades mecánicas 
(resistente a agentes climatológicos adversos). Cumple con 
la legislación vigente en materia de criterios de la calidad del 
agua de consumo humano, criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis así como de sumi-
nistro de agua según el Código Técnico de Edificación en las 
obras de nueva construcción.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIALES DE PLÁSTICOS

UNIDAD REMOTA

Ingeniería de Instrumen-
tación y Control dentro 
del Grupo EP apuesta por 
los sistemas de telemando 
y control para el telecon-
trol y automatización de 
regadíos. La unidad de 
telemetría remota (RTU) 
con inteligencia local Hi-
droreg Smart gestiona el punto remoto de manera autónoma, 
permitiendo el control automático de riegos programados 
sin necesidad de comunicación con el centro de control. 
Posee capacidad de almacenamiento interno en la estación 
para 13 riegos programados por válvula sin comunicación. 
Su funcionamiento autónomo la hace independiente de los 
posibles fallos de comunicación o roturas de otras estaciones 
que puedan hacer de concentradora. Además de las señales 
normales de volumen de agua suministrado, caudales, tensión 
de alimentación, etc, la estación de nodo de riego controla 
alarmas externas, tipo intrusismo, carga de batería baja, como 
calculadas por la propia remota, tipo alerta de bajo consumo, 
consumo incoherente, consumo fuera de horario establecido 
o fallo en apertura/cierre de válvulas. En caso de alarma toma 
la iniciativa par comunicarla al centro de control, terminales 
fijos prefijados, PDA, etc. 

INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.A. 

CÁMARAS DE INFRARROJOS

Las cámaras de la serie hotfind 
son cámaras termográficas muy 
fáciles de manejar y con una óp-
tima relación precio-rendimiento. 
Gracias al detector integrado de 
alto rendimiento, la cámara está 
lista para funcionar en  un tiempo 
breve y proporciona imágenes tér-
micas claras y precisas, Con estos 
sistemas de cámara radiométricos 
se pueden obtener mediciones de 
temperatura precisas, de hasta 
1.500 °C. Además, las cámaras de infrarrojos disponen de 
una buena resolución geométrica de 2,2 mrad y una elevada 
sensibilidad térmica de 0,1 °C. La detección automática de 
puntos calientes, una función de alarma acústica definible, el 
puntero láser integrado y una distancia de enfoque corta, con-
vierten a las cámaras hotfind en herramientas de medición por 
infrarrojos únicas. Las dimensiones compactas de la cámara, 
su reducido peso y el cómodo funcionamiento permiten, en 
combinación con el tiempo de servicio de la batería y la  tar-
jeta de memoria interna, una aplicación in situ a prueba de 
fatiga incluso en sesiones prolongadas.

SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL S.L.

CORTE CON LÁSER  DE ELEMENTOS 
METÁLICOS EN 3 DIMENSIONES

IDASA recomienda una opción 
única en el mercado: el corte por 
láser con potencia de hasta 5 kW, 
el cual proporciona una precisión 
y dinámica mejoradas, gracias a la 
integración completa del trayecto  
óptico desde la fuente hasta el ex-
tremo de la cabeza del robot separando del movimiento de 
ésta del generador láser. La combinación de dos robots en una 
sola unidad de procesado, ya sea con dos láseres o un láser y 
un divisor de rayo, está bien establecida. Estas disposiciones 
son útiles para procesar elementos grandes, de gran comple-
jidad y acceso  difícil, o aplicaciones con pocos requisitos de 
duración de ciclo.
Estas unidades de procesado proporcionan un alto nivel de 
flexibilidad y representan una solución óptima para empre-
sas que requieran un sistema de corte flexible y adaptable a 
cualquier tipo de trabajo. Los sistemas robotizados necesarios 
para la automatización de estos procesos deben ser suma-
mente robustos y estables para absorber las fuerzas aplicadas. 
Una solución alternativa prometedora en el corte en 3D, es 
la utilización del rayo láser con un sistema de robotización 
simple. Esta tecnología ofrece alta flexibilidad y velocidades 
de corte elevadas sin contacto y sin estrés mecánico o presión 
en las partes a cortar.  

GBC COMUNICACIÓ, S.L.
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CONVERTIDORES DE POTENCIA Y 
ANALIZADORES COMPACTOS

El CPT-DIN es un convertidor com-
pacto a carril DIN (sólo 45 mm. de an-
cho) disponible en dos versiones: Bá-
sica (para mediciones y retransmisión 
de datos serie en sistemas trifásicos y 
monofásicos) y Avanzada. La versión 
Avanzada tiene todas las funciones de 
la versión básica más varias opciones 
de salida (serie, pulsos y analógica) 
incluyendo una salida doble de alarma con funciones AND/
OR que permite un ahorro de costes al no tener que insta-
lar un PLC complejo dedicado a esta tarea. Por ejemplo, una 
salida puede ocuparse de los parámetros de la alimentación 
(como baja tensión, pérdida y secuencia de fases, asimetría) 
controlados por la función lógica OR y la otra salida se usará 
para control de la carga (como intensidades altas, factores de 
potencia bajos, potencia demandada alta) con la función lógica 
AND, permitiendo en este caso un control simultáneo, similar 
al ofrecido por un PLC (podemos seleccionar hasta 16 varia-
bles distintas). Además mide en cuatro cuadrantes (energía 
generada y consumida) y es fácilmente programable por un 
software sencillo e intuitivo.

CARLO GAVAZZI, S. A.

SEGUIDOR SOLAR

Siendo el más 
pequeño de los 
modelos de se-
guidores solares 
que brinda Talle-
res Clavijo, S.L., 
SS10, es  el fruto 
de los resultados 
del departamento 
de investigación 
y desarrollo en la línea especializada en seguidores solares. El 
SS10 ofrece entre sus características principales, freno azimu-
tal, inclinación mediante enconder y precisión +/- 1º. Cuenta 
con articulaciones con rodamientos de bronce obteniendo una 
fricción mínima, parrilla ampliable, y ofrece ventajas de ser 
totalmente modular, de 70 a 100m2. El sistema cuenta con los 
cálculos correspondientes como; estructural, modal, fatiga y 
fluido-dinámico, al igual que un sistema de seguridad para 
que, en caso de cortes de energía o robo de placas, se pueda 
posicionar horizontalmente. Es una herramienta muy eficaz, el 
cual consigue un porcentaje mayor de energía que los demás 
sistemas existentes en el mercado.

TALLERES CLAVIJO, S.L.

SISTEMAS DE CARRETILLAS

Sistema que integra 
Pick to voice con 
AGVs que permite du-
plicar la productividad 
al acortar tiempos de 
búsqueda, optimizar 
las rutas, disminuir 
los costes y reducir 
errores. Aumenta la 
seguridad, y se me-
jora la ergonomía del 
operario. Entre sus principales retos se encuentran, el aumento 
de la capacidad y la disminución de costes. La idea que intenta 
transmitir ASTI es sencilla e ingeniosa, que el personal y  los 
camiones trabajen juntos.
Cada vez que un empleado elija un artículo de uso necesario, el 
camión le sigue automáticamente. De esta manera Pick & Go 
elimina tiempo, actividades del tipo de saltar dentro y fuera del 
camión o ir a buscar paletas vacías. El tiempo ahorrado se tra-
duce en una mejora del fin. Las carretillas se encontrarán en su 
lugar correspondiente con la horquilla en la altura correcta.

AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO, S.A.

HORNOS ELÉCTRICOS HASTA 1200ºC

Bautermic, S.A. 
ha desarrollado 
un tipo de hor-
no polivalente, 
para incinerar, 
destilar o que-
mar, según se 
trate de elimi-
nar pintura, plástico o barniz, que pueda estar depositado en 
útiles de pintura, filtros, moldes, hileras, motores o bobinados, 
que haya que volver a rebobinar. Diseñados para el tratamien-
to térmico de piezas hasta 1200ºC. Sistema de calefacción 
mediante resistencias eléctricas. Revestimiento interior en 
material refractario. Desde 20 hasta 410 litros de capacidad. 
Temperatura máxima 1.200ºC. Disponen de una puerta de 
apertura lateral o guillotina, que se puede fabricar con diver-
sos tipos de puerta tanto manual como automática. Presenta 
un cuadro de control automático al que es posible incorporar 
de forma opcional programadores, temporizadores de ciclos, 
puesta en marcha, registradores de temperatura... Por su tipo 
de construcción sólida y bien aislada, tienen un bajo consumo 
energético y una gran robustez de trabajo.

BAUTERMIC, S.A.

EQUILIBRADO HIDRÁULICO DE LAS
 INSTALACIONES 

La sencillez de su funcionamiento y 
la alta fiabilidad y exactitud de sus 
resultados definen el nuevo sistema 
Easy Flow Cool-Fit desarrollado por 
la compañía Georg Fischer con el 
objetivo de posibilitar el equilibrado 
hidráulico de los sistemas secunda-
rios de refrigeración.
Ya sea en un sistema nuevo o en uno existente, Easy Flow 
Cool-Fit facilita la labor de los técnicos consiguiendo un sis-
tema que permite equilibrar el caudal de refrigerantes de un 
modo rápido y sencillo. 
El nuevo sistema incluye un gran display y contempla el 
precalibrado de fluidos y de concentraciones. El cambio de 
parámetros y de velocidad se lleva a cabo de un modo prácti-
co y sencillo. Su velocidad oscila entre los 3 y los 6 m/s y la 
vida útil de las baterías supera las 1.000 horas. Es resistente 
al polvo y a la humedad, garantizando a los profesionales una 
alta precisión y fiabilidad en el resultado. 
Incluye un monitor portátil 6500 Cool-Fit Easy Flow, así como 
un caudalímetro de paletas. 

GEORG FISCHER, S.A.

BOMBILLAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Con las bombillas de ahorro de energía de OSRAM, cada uno 
puede aportar su granito de arena para proteger el medio am-
biente y ahorrar dinero sin sacrificar la estética ni la calidad 
de la luz.
Osram ofrece una amplia gama de formas, potencias y colores 
en sus bombillas ahorradoras de energía. Ya sea en la variedad 
de fluorescentes o en la de halógenas, se puede sustituir cual-
quier bombilla convencional con sólo un giro de muñeca. Se 
trata de bombillas de ahorro energético clásicas, que le van a 
permitir reducir su gasto hasta en un 80%. El tubo fluorescente 
está encapsulado y disponible en forma de bulbo, de vela y de 
globo. Con éste tipo de bombillas regular la luz deja de ser 
un problema. Si sustituimos una bombilla estándar de 100W 
por una Osram Dulux Superstar de 21W, el ahorro de energía, 
teniendo en cuenta que la vida media de la bombilla es de 10 
años, sería de hasta 134,30 euros.
Además las halógenas Energy Saver también reducen el daño 
medioambiental manteniendo la forma de la clásica bombilla 
tradicional.

OSRAM, S.A.
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INSTRUMENTACIÓN DE MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA

WIKA, es la empresa fabri-
cante de instrumentación de 
presión y temperatura que ha 
lanzado un catálogo de su ga-
ma completa de instrumentos 
de medición de temperatura, 
en el que se describen todas 
las termoresistencias, termopares, vainas, termostatos y trans-
misores de temperatura en sus ejecuciones variadas.  En este 
catálogo se muestra 22 sondas de temperatura diferentes, ade-
cuadas para cualquier rango de temperatura, desde - 200 º C 
a 1260 ºC hasta rangos de 0 a 1700 ºC El catálogo se dirige 
a sectores industriales y sirve de soporte para seleccionar la 
solución entre la extensa gama estándar. En este catálogo en-
contramos información sobre las soluciones adaptadas para 
aplicaciones específicas como la medición en depósitos, para 
turbinas de gas, para reactores catalíticos o para la aplicación 
con presiones de proceso elevadas. Además de las sondas se 
puede consultar una gran variedad de vainas en sus distintas 
versiones por ejemplo las vainas bridadas de tipo Vanstone, 
vainas roscadas, con distintos recubrimientos y múltiples ver-
siones para el uso sanitario. 

INSTRUMENTOS WIKA S.A. 
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VÁLVULAS DE SOLENOIDE

Con el lanzamiento de la nueva gama 
de válvulas de solenoide, Salvador Es-
coda S.A. una compañía especializada 
en el suministro para instalaciones de 
aire acondicionado, ventilación, cale-
facción, refrigeración y aislamiento, 
amplía su gama de productos ofrecien-
do al sector industrial, electroválvulas 
de membrana servocomandada, con las 
series; MC 133 normalmente cerrada y la MC 143 normalmen-
te abierta. Estos dispositivos cuentan entre sus especificacio-
nes técnicas, con un rango de temperatura; de fluido; -10ºC a 
+90ºC, y ambiente; -10ºC a +50ºC,  trabaja con fluidos; aire, 
agua y aceite. En su construcción cuenta con un cuerpo Latón, 
(CW617N EN 12165), membrana NBR, piloto en acero inoxi-
dable y cierre de piloto NBR.  Las bobinas tienen un grado de 
protección IP65 con conector           EN 60529, tolerancia en 
tensión; CA +10%, -15%, CC +- 5%, potencia en CA 18 VA 
en servicio y CA 36 VA punta, y en CC 14 W, con un peso 
0.146 Kg. En el conector la tensión nominal máxima es 250 V 
CA o 300 V CC, corriente nominal 10 A (nom) / 16 A (máx.), 
grado de protección IP68 –EN 60529, color negro, incluyen 
tornillo y junta NBR, con un peso de 0.020 Kg.  

SALVADOR ESCODA, S.A.

MÁQUINA PARA DOSIFICACIÓN Y PESAJE 
DE PRODUCTOS PULVERULENTOS

Payper, S.A., empre-
sa cuya principal ac-
tividad consiste en el 
diseño, fabricación y 
venta de equipos de 
pesaje, ensacado y 
paletizado, participó 
recientemente en la 
feria Taropak 2008 
orientada al sector 
del Packaging en ge-
neral. En esta feria presentó una máquina para dosificación 
y pesaje de productos pulverulentos totalmente fabricada en 
acero inoxidable, con dosificación por sinfines y con trampi-
llas para un acceso fácil en vistas a la limpieza entre lotes de 
distintos productos. Esta máquina fue adquirida por una muy 
importante empresa local fabricante de leche en polvo.
Recientemente Polonia se ha convertido en un mercado muy 
interesante para PAYPER, donde se observa un continuo incre-
mento del número de referencias, algunas de ellas de prestigio, 
por lo que la asistencia de Payper a los principales eventos del 
sector en este país es prácticamente obligada.

PAYPER, S.A.

ARMARIO PARA SUSTANCIAS AGRESIVAS 

Armario especial para 
almacenar correctamente 
líquidos agresivos, inclui-
dos ácidos y bases. NO 
apropiado para guardar lí-
quidos inflamables. Cons-
trucción de doble cuerpo. 
Dos compartimentos 
herméticos independien-
tes con cerraduras. Dos 
puertas batientes con 2 
o 3 cajones no metálicos 
montados sobre base rí-
gida. Capacidad de carga 
de cada cajón: 25 Kgf. aprox. Cajones de PP desmontables 
estancos. Capacidad de recogida de cada cajón: 15 Lts. Juntas 
de estanqueidad para evitar la salida de los vapores peligrosos 
al exterior. Ventilación completa de ambos compartimentos 
mediante una sola conexión (NW75) montada en el techo. 
Ventilación individualizada que permite ventilar correctamente 
un compartimento aunque el otro tenga la puerta abierta.

ISM CONTENEDORES, S.L.

CABLE PARA CONEXIÓN DE 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Los costes, cada vez  más elevados 
de la energía eléctrica y la sensibili-
zación por la reducción de los gases 
de efecto invernadero, están plan-
teando nuevas formas de energía 
limpia, estable y fiable, utilizando 
los infinitos recursos del sol, con un 
crecimientos del 35% en el merca-
do de la energía solar fotovoltaica. 
Especializada en las soluciones de cables ajustables a los re-
querimientos de los fabricantes de paneles solares, instaladores 
de sistemas fotovoltaicos o distribuidores especializados. La 
compañía  Nexans Iberia, S.L. destaca los cables EnergyFlex, 
caracterizados por proporcionar alta calidad para la interco-
nexión de paneles y para la centralización y distribución de la 
corriente continua producida hasta el inversor que convertirá 
la energía solar en electricidad alterna para su uso. Igualmente 
los cables brindan un alto rendimiento y durabilidad en las 
condiciones más extremas de calor o frío; su inalterabilidad 
a los UV, gran flexibilidad y una fácil instalación. entre otras 
ventajas.

NEXANS IBERIA, S.L.

MÓDULOS Y COMPONENTES EN 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Siliken es un grupo empresarial, 
dedicado al desarrollo de solu-
ciones aplicables, al sector de las 
energías renovables. Destaca entre 
su gama de productos, los nuevos 
módulos fotovoltaicos estándar y 
de integración arquitectónica, que 
aportan novedades significativas y mejoras de eficiencia.  
Los módulos fotovoltaicos de Siliken, de silicio monocrista-
lino o policristalino, son conocidos por su calidad, eficacia, 
robustez, garantía y durabilidad, se aplican tanto en sistemas 
aislados como de conexión a red,  en parques fotovoltaicos, 
cubiertas industriales, integración arquitectónica o instala-
ciones domésticas y comprenden potencias desde 8 hasta 
235 Wp con eficiencias de hasta el 14,5%.  Igualmente los 
módulos especiales Siliken de integración arquitectónica pue-
den ser fabricados a medida del proyecto en cuestión, tanto 
en tipología (vidrio-vidrio, vidrio tedlar), como en tamaño y 
forma (triangular, cuadrado, hexagonal, redondo, etc.).  De 
la misma forma la compañía ofrece inversores de potencia 
para instalaciones conectadas a red y resalta como lo mas 
novedoso, las instalaciones fotovoltaicas llave en mano en 
suelo y cubierta, campo en el cual la empresa se introduce 
aprovechando su integración vertical. 

SILIKEN, S.L.

ANALIZADOR PORTÁTIL DE CALIDAD 
DE SUMINISTRO

Dentro de la gama de 
analizadores de red, se pre-
senta un instrumento poten-
te de medición portátil, el 
cual reúne las funciones de 
analizador de redes, medi-
dor de potencia y registra-
dor de transitorios, siendo 
un modelo de la compañía 
Ocean Winds, El PQ-Box100, una de las nuevas soluciones 
en calidad de la compañía Ocean Winds. Este dispositivo, 
ofrece una clase de protección IP 65, diseñado especialmente 
para realizar medidas en redes públicas, (CAT IV) e indus-
triales, con una máxima tensión de medida de 690 V. Ofrece 
entre sus características principales, ofrece visualización en 
pantalla de los parámetros eléctricos, gran capacidad de me-
moria, de 512 Mb, descarga de datos y programación desde 
PC, software de análisis, y disposición en diferentes versio-
nes, siendo un equipo ideal para su empleo en redes de baja, 
media y alta tensión.

OCEAN WINDS, S.L.

MANÓMETRO DE COLUMNA DE CONTACTO

Los manómetros de columna de 
la casa Herter Instruments, per-
miten medir con precisión las va-
riaciones de presión, depresión, 
presión diferencial del aire y del 
gas. Presenta el manómetro de 
columna con contacto reed Mo-
delo EKM de su representada TSI 
AIRFLOW, diseñados para la me-
dición y control en aplicaciones 
con presiones de hasta 2250Pa. 
Están disponibles en tres escalas normalizadas 0-1000Pa, 
0-1500Pa y 0-2250Pa. La interrupción eléctrica se controla 
fijando el contacto a la presión máxima o mínima dentro de 
la escala y un imán de anillo permanente situado en un flota-
dor dentro del tubo U, activa el interruptor tan pronto como 
se llega al límite previamente fijado. Con precios altamente 
competitivos, facilitan la solución idónea para una gran va-
riedad de aplicaciones de control de presión de aire o gases. 
Las versiones del EKM pueden suministrarse en un acaba-
do blanco reflexivo para dar una protección mayor contra el 
calor que se irradia en aplicaciones con una temperatura de 
ambiente más alta.

HERTER INSTRUMENTS, S.L.
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CENTRO DE RECTIFICADO

La empresa Bazus, S.A. está especia-
lizada en la fabricación de sistemas 
de posicionamiento XYZ a medida 
de las necesidades de la aplicación 
industrial. Mesas coordenadas XY, 
unidades de traslación horizontal 
y vertical, así como el taladrado 
Zendrill. La especialización de su 
equipo de ingeniería les permite ofertar, diseñar y producir 
cualquier solución automática basada en el movimiento lineal 
y giratorio. Las máquinas herramienta se proporcionan llave 
en mano a medida de cada aplicación y cliente.
El centro de rectificado es completamente automático para 
discos con perfiles. Incorpora la mesa XY automática para mo-
vimiento de vaivén, divisor G para ángulo de giro, eje de car-
ga de rectificado mediante volante electrónico, pantalla táctil, 
programación por PC, cabezal amarre platos mediante pulmón 
neumático y puerta de carga/descarga automática. Algunas de 
sus características más importantes son la funcionalidad, ver-
satilidad, facilidad de manejo, flexibilidad de las operaciones, 
incremento de la capacidad de trabajo de otros centros meca-
nizado, rapidez, etc.

BAZUS, S.A.
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